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Fillamentum CPE HG100 
  

Product price:  

188,30 RON tax included  
  

Product codes:  

Reference:
780ad500-040b-11e8-8216-002590dad85e
EAN13: -
UPC: -  
  

Product short description:  

CPE (copoliester) pentru imprimantele FFF/FDM
este un material tehnic cu rezistență ridicată la
impact, rezistență mare la tracțiune și rezistență la
temperatură. Este mai puternic decât PLA, dar la fel
de durabil ca ABS. 

  

Product features:  

Tip material: CPE
Greutate: 0.75
Ușor de imprimat: Ușor de imprimat
Translucid: Translucid
Rezistent la impact: Rezistent la impact
Rezistent la substanțe chimice: Rezistent la substanțe chimice

  

Product description:  

Caracteristicile materialului Fillamentum CPE HG100:

imprimare 3D ușoară și curată, fără deformare,
duritate mai mare și rezistență ridicată la impact,
rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la temperatură,
Certificată de FDA și 100% reciclabilă,
ecologic, fără BPA,
fără mirosuri și vapori neplăcuți în timpul imprimării,
mai puternic decât PLA, durabil ca ABS,
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consistență excelentă a straturilor și aderență la alte materiale în imprimarea 3D multimaterială,
rezistență chimică,
transluciditatea excelentă a straturilor subțiri.

Fillamentum este o marcă de mateiale de imprimare de înaltă calitate pentru imprimarea 3D, dezvoltată și
produsă în Republica Cehă. Filamentul de imprimare Fillamentum este livrat în ambalaj sub vid și înfășurat
pe o bobină.

Fișe tehnice și de securitate, declarații de conformitate și recomandări ale producătorului pentru
Fillamentum ->
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